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ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT 

 

 
 

 
 

Διαλύτης, αργοστέγνωτος, για χρώματα αλκυδικά, Delux, Duccoχρώματα, καθώς και 
για απολίπανση μεταλλικών και άλλων επιφανειών. 

 
 

 
 

Άχρωμος διαλύτης χαμηλού ιξώδους, μέτριας πτητικότητας με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε αρωματικές ενώσεις.  

 
 

 
 

• Σε χρώματα (αλκυδικά ή μείγματα αλκυδικών με άλλες ρητίνες) ως αραιωτικό 
μέσο. Η μέτρια πτητικότητα του διαλύτη προσδίδει στο προϊόν μεγαλύτερο 
χρόνο στεγνώματος και επομένως περισσότερο χρόνο δουλέματος, όπου αυτός 
επιθυμείται. 

• Καθαρισμός εργαλείων βαφής 

• Απολίπανση επιφανειών κατά την προεργασία βαφής 
 

Τα ποσοστά αραίωσης ορίζονται από τις οδηγίες αραίωσης για το κάθε προϊόν 
 
 

 
 
Διατίθεται σε δοχεία των 0,4lt, 0.75lt, 4lt, 15lt, 18lt και 200lt. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 



 
 

 
                                                                                       

                             

 

 
 

 
 

 
 

Σε δροσερό και ξηρό χώρο μακριά από θερμαντικές πηγές και πηγές ανάφλεξης. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες στην αποθήκευση και χειρισμό του προϊόντος 
συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

 
 

 
 
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Αποφεύγετε την επαφή με 
τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος. 

 
 

  
 

• Ειδικό Βάρος: 0,77 gr / ml 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης: Mέγιστη 30οC 
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