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ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΕΦΤΙΟΥ 

 
 

 
 

• Κλασικός διαλύτης για αραίωση αλκυδικών ελειοχρωμάτων, που προέρχεται 
από την απόσταξη της φυσικής ρητίνης των πεύκων. 

• Κατάλληλος για σπατουλάρισμα, κοντράρισμα, παρασκευή σέρτικου κλπ. 
 

 
 

 
 

Κλασικός διαλύτης άχρωμος με χαρακτηριστική διαπεραστική οσμή. 
 
 

 
 

• Καθαρισμός εργαλείων βαφής 

• Αραίωση αλκυδικών χρωμάτων 

• Παρασκευή σέρτικου στόκου κλπ. 
 
 

 
 
Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 1 lt 5 lt, 15Lt, 18Lt και 200Lt. 
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Σε δροσερό και ξηρό χώρο μακριά από θερμαντικές πηγές και πηγές ανάφλεξης. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες στην αποθήκευση και χειρισμό του προϊόντος 
συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

 
 

 
 

 
 
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Αποφεύγετε την επαφή με 
τα μάτια και το δέρμα. Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας. 

 
 

  
 

• Ειδικό βάρος: 0,83 gr / ml 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης: ελάχιστη 2οC, μέγιστη 30C 
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